
Страховочный прибор для
работы на высоте – EN 360

blocfor ®

Предприятие группы компаний TRACTEL

• лёгкий
• компактный

прочный•
универсальный•

выгодный•



Страховочные приборы blocfor   для работы на высоте 
обеспечивают пользователю максимально возмож-
ную свободу перемещения во время работы, когда 
существует опасность падения. Приборы крепятся в 
месте крепления согл. EN 795 и к страховочному поясу 
пользователя.
Корпус blocfor   Тип 10 и 20 изготовлен из ударопроч-
ного композита, а Тип 30 - из алюминия. Канат 
(оцинкованный или из нержавейки) удерживается 
постоянно возвратной пружиной под небольшим 
натяжением. При быстром вытягивании троса тормо-
за с амортизатором удерживают пользователя. 
Возникающие при этом удерживающие силы ограни-
чиваются до 4 кН, тормозной путь составляет прим. 
0,75 м. Чтобы обеспечить надёжный вход и выход 
троса, он должен иметь возможность выпрямиться по 
прямой линии между blocfor   и пользователем. 

blocfor ®
® 

®

®
Крюк-карабин / EN 362

Ширина зева 65 мм

Вращающийся крюк-карабин / EN 362
Ширина зева 18 мм, с индикатором срыва

Преимущества
®

®

Обслуживание

Область применения
®

Технические данные

Модель ® 10 blocfor® 20 blocfor® 30
Вес (кг) 02,4106,703,4
Размеры (ДxШxВ) 300x195x75 400x255x100 600x300x130
Стальной трос (Ø 4 мм) 10 20 30
Сила втягивания (Н) 25 25 25
Сила торможения (кН) ~4 ~4 ~4
Тормозной путь (мм) 750 750 750
Диапазон темпер. (°C) -35 до +60 -35 до +60 -35 до +60

Другие модели: blocfor  2W и blocfor   5W (соединение в виде ремня безопасности длиной 2,5 и 5 м), модельный ряд 
blocfor  10/20/30 SR с соединением в виде троса из искусственного волокна.

®

®

Комбинации крюков-карабинов
Ширина зева: сверху 18 / 65 мм – снизу 18 мм

Примеры использования

®blocfor   R co спасательным подъёмным 
оборудованием (EN1496) 

®

Тренога ISC с 
blocfor    20R и 
лебёдкой carol  
250 кг

®

®

blocfor® 20R - 30R

blocfor® 20 blocfor® 30blocfor® 10

Модель blocfor   20 и 30 по жела-
нию поставляются с рукояткой, 
с помощью которой спасаемый 
может опускаться или подни-
маться. Вместе с треногой ISC  
эти приборы могут служить в 
качестве страховки при входе, 
напр., при работах в шахтах.

blocfor

®

ул. Петровка, 27  Москва  107031  РФ
Тел.: +7 915 00 222 45

E-mail: Alexander.Grigoriants@tractel.com
Internet: www.TRACTEL.com

Приборы blocfor  снабжены практичной рукояткой, лёгкий тип 10 имеет закруглён-
ные края корпуса. Для вытягвания троса имеется резиновая манжета. 

Карабин на корпусе подвиж-
но закреплён в резиновом 
кольце, таким образом он 
остаётся в нужном положе-
нии при подвешивании 
blocfor   и трос не опракиды-
вается в сторону. Благодаря 
этому его можно быстро 
закрепить. Приборы изготов-
лены из пластика и нержа-
вейки и благодаря этому он 
не ржавеет. Возможна 
поставка с тросом из нержа-
вейки.

Приборы не требуют посто-
янного ухода. Необходима 
ежегодная проверка или 
после нагрузки в случае 
срыва.

Приборы blocfor   разработа-
ны прежде всего для 
использования на стройпло-
щадках. См. также изобра-
жения рядом.
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